
2

n d

D
2

D
1

D
3

L

( ) (V) (kW) (r/min) 3(m /h) (Pa) 

EG-2A-2

EG-2.5A-4

EG-2.5A-2

EG-3A-4

EG-3A-2

EG-3.5A-4

EG-3.5A-2

EG-4A-4

EG-4A-2

EG-5A-4

0.18

0.18

0.25

0.205

0.3

0.3

0.38

0.46

0.58

0.66

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

220/380

380

380

380

380

380

380

380

2800

1400

2800

1400

2800

1400

2800

1400

2800

1400

600~940

790~1460

1200~1740

980~1988

2025~3552

1898~2980

3740~5029

2675~4970

5000~8000

3238~6198

7103~9552

5219~9552

6990~10950

11500~16780

4680~8990

12131~16000

8500~16000

80~60

45~24

168~126

54~27

208~144

92~25

271~175

150~98

352~131

159~95

347~158

452~158

284~129

288~171

160~92

570~294

789~294

EG-5A-2

EG-5A-2

EG-5.6A-4

EG-6A-4

EG-6A-6

EG-6A-2

EG-6A-2

1.5

2.2

1.1

1.8

0.9

3

4

2800

2800

1400

1420

910

2900

2900

2.5A

L
n d

3A

3.5A

4A

5A

5.6A

6A

D1

210

255

305

355

405

505

565

605

D2

235

280

330

380

430

530

590

630

D3

255

280

350

410

460

565

630

670

220

255

255

250

250

315

370

400

3

3

3

4

4

4

4

6

6

6

6

6

9

9

9

9

2A

( ) 

EG  energy-saving 

duct fan
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